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ПРОМЫШЛЕННОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА! 



Сертифицировано ISO 9001:2008 

Заводы в Чернигове, Киеве, в ЕС и СНГ 

Частная компания 100% 

В Украине с июля 2013 года 

Серийный производитель: 
От 30 до 90 тыс. шт.\мес. 

www.ledeffect.ua 



НАПРАВЛЕНИЯ 
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         Продукция «ЛЕД-Эффект» проверена и сертифицирована в Мире и в Украине, 
регулярно проходит испытания в «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ», и прочих 
авторитетных аккредитованных лабораториях Украины и Европы, соответствует самым 
жестким современным требованиям предъявляемым к светотехническим приборам. 

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛЕД-ЭФФЕКТ: 



www.ledeffect.ua 

КОМПОНЕНТЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА: 
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На предприятиях «ЛЕД-Эффект» установлено современное 
оборудование монтажа и пайки, лазерной и механической резки, 
производства корпусных деталей из металла и пластика, 
окрасочное оборудование, роботизированное организация 
защиты от внешней среды (IP). Технология производства 
использует и и постоянно развивает принципы TQM (Total Quality 
Management).  
Высококачественное производственное оборудование позволяет 
свести к минимуму выпуск некондиционного товара. 

По итогам работы в 2010-2013 годах брак составил менее 2 %. 
По итогам работы в 2014-2017 годах брак составил менее 0,5%. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
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1. Высокая степень защиты от окружающей среды IP 54-67. Для возможности санитарной обработки 

от пыли, грязи, влаги; 

2. Защита от кратковременных перепадов напряжения. Так как, именно на производстве, 

используются мощнейшие потребители электроэнергии, генерирующие высокий уровень пусковых токов; 

3. Высокая надежность источников света и драйверов. Так как непрерывность производственного 

процесса – важнейшая ценность загруженного производства; 

4. Высокий показатель cos f более 0,95. Означает высокий КПД используемой электроэнергии, что влечет 

за собой отсутствие необходимости в большом запасе мощности подстанций; 

5. Низкий уровень пульсаций светового потока, менее 5%. Позволяет вести качественную видео 

съемку, повышает работоспособность рабочего персонала и ИТР на предприятии, что снижает риски 
производства бракованной продукции, повышает заботу о здоровье зрения и общего здоровья сотрудников; 

6. Защита глаз от ослепления светодиодами, при подвесе менее чем на 5 метров. С такой высоты 

прямой свет светодиодов наиболее вреден для глаз; 

7. Электромагнитная совместимость электроники светильника. Светильник не создает 

электромагнитных наводок на радиосвязь и системы управления и АСУТП; 

8. Физическая надежность корпусов от механических воздействий; 
9. Длительный ресурс эксплуатации. Качественные светодиоды NICHIA (Япония), OSRAM (Германия), 

обеспечивают стабильную работу в рамках 50 000 часов эксплуатации (10 часов в день это более 10 лет) с 
минимальной (не более 30%) деградацией светового потока и качества света за это время; 

10.  Качественная световая среда. За счет качественных светодиодов, применения необходимой оптики и 

высокого коэффициента цветопередачи, создается качественная световая среда предприятия; 

11.  Высокая инвестиционная привлекательность объекта!  В век высоких ожиданий инвестиций в 

экономику Украины, качественный свет – это самый не дорогой способ представить предприятие в лучшем свете! 

ЧЕМУ СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВО ЛЕД-ЭФФЕКТ: 



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ – СКАНИЯ СТО 
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ЦЕХ АСКОНА, ЦЕХ СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ, СКЛАДСКОЙ ТЕРМИНАЛ 
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ЦЕХ ПБК, СКЛАД ЛЕРУА МЕРЛЕН, ТЕРМИНАЛ ЮЖНЫЙ 

www.ledeffect.ua 



СКЛАД МЯСОКОМБИНАТ, СКЛАД БИКОМ, БИЛАЙН ТЕХ.УЗЕЛ 

www.ledeffect.ua 
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ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP 54-65 
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1. Самый крепкий светотехнический поликарбонат  PLEXIGLAS (Германия); 
2. Минимальные потери светового потока. За счет отсутствия боковых стенок; 
3. Идеален для цехов с потолками до 5 метров, парковок, малых мастерских и т.п. 

ДОСТОИНСТВА ТИТАН: 



www.ledeffect.ua 

1. Удобная система креплений в комплекте (подвес и поворот под нужным углом); 
2. Возможность соединения в магистраль; 
3. Идеален для цехов с потолками до 8 метров, парковок, малых мастерских и т.п. 

ДОСТОИНСТВА  СТРЕЛА: 
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1. Самый широкий вылет светового потока среди линейных светильников (135 мм); 
2. Мягкое свето распределение. Можно реже применять линии освещения; 
3. Идеален для цехов с потолками до 10 метров, парковок, малых мастерских и т.п.; 
4. Удобная система креплений (подвес и поворот под нужным углом) 

ДОСТОИНСТВА ВЫСОТА: 
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ХАЙБЕЙ СВЕТИЛЬНИКИ IP67 
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ХАЙБЕЙ СВЕТИЛЬНИКИ IP67 
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При разработке серии светильников KEDR была применена инновационная 
технология отвода тепла «FINFREE» – в светильниках устанавливаются 
радиаторы из специально  подобранной композиции теплопроводящих материалов.  

Данная технология позволяет наиболее эффективно отводить тепло от светодиодов 
и электронной начинки светильников.  

Максимальная температура на корпусе светильника не превышает 59 °C. 
https://ledeffect.com.ua/video.html  

«FINFREE» - ИННОВАЦИОНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗРЕБЕРНОГО ТЕПЛООТВОДА 

https://ledeffect.com.ua/video.html
https://ledeffect.com.ua/video.html


www.ledeffect.ua 



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТВОДА ТЕПЛА 

www.ledeffect.ua 
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СРАВНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ 

www.ledeffect.ua 
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1. Для потолков высотой до 10-12 метров – максимальный комфорт для глаз за счет матового 
поликарбоната: полностью скрыты точки светодиодов; 

2. Мягкое и более широкое светораспределение (за счет выпуклого колпака – более широкий 
охват, чем КСС «Д»); 

3. Побочно: оригинальное решение для LOFT дизайна автосалонов, магазинов, холлов, и других 
общественных помещений. Возможен заказ BUBBLE с меньшей мощностью 

ДОСТОИНСТВА KEDR BUBBLE IP67  
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕДР НА ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

TERMO СБУ разработаны под требования АЭС на 

работу в аварийных условиях малой течи при 

температуре окружающей среды +90˚С, при давлении 

1,7 атмосферы. Предназначены для безотказной работы 

в условиях окружающей среды до +70˚С.  

 

Срок службы источника питания при температуре 

окружающей среды +70˚С составит 25 000 часов, после 

чего его можно будет заменить. 

 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ: АЭС; Металлургических 

комбинатов; Промышленных объектов. 

 

ХАЙ ВЕЙ ССП и СБУ могут работать при температурах 

окружающей среды: от +40˚ до +65˚С, если будет 

вынесен источник питаний до 50 метров в ящик ВИП. 

Конструкция KEDR это позволяет делать легко, с 

сохранением IP67, в отличие от конкурентов. Просто 

открыть крышку, демонтировать ИП и перенести его в 

шкаф: вне зоны повышенной температуры с легким 

монтажом удлиненного кабеля. 

 

 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ: Металлургических комбинатов; 

Промышленных объектов. 

 

До 50 метров 
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СВЕТИЛЬНИКИ С ТЕМПЕРИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ 

www.ledeffect.ua 



28 

ОФИС ПРОМ 
СВЕТИЛЬНИКИ С ТЕМПЕРИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ 

www.ledeffect.ua 



www.ledeffect.ua 

Оптимальный тепловой режим 
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Параметры установки: 

 Светильники работают в двух режимах: 
1 – ДЕЖУРНЫЙ  
2 – ТРЕВОГА 

 Сухой контакт 
В светильнике установлено специальное реле 
позволяющее активировать установку при 
возникновении тревожной ситуации. 

Световая установка спроектирована с учетом 
выполнения норм закона по освещенности на 
контролируемой поверхности. 

ОСВЕЩЕНИЕ ОХРАННЫХ ПЕРИМЕТРОВ 



www.ledeffect.ua 

ДЕЖУРНЫЙ режим светильники создают освещенность не менее 0,5лк на полосе 
шириной 3м. 

ТРЕВОГА при помощи сухого контакта светильники включаются на 100%, создают 
освещенность не менее 10лк на подконтрольной полосе. 

ОСВЕЩЕНИЕ ОХРАННЫХ ПЕРИМЕТРОВ 
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ОСВЕЩЕНИЕ ОХРАННЫХ ПЕРИМЕТРОВ 
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СДЕЛАЕМ ПРОЕКТ 100% ОСВЕЩЕНИЯ АЗС ПОД КЛЮЧ  (от концепта до запуска):  
1. Фасадная подсветка; 2. «Привлекающий» подъезд к АЗС; 3. Зоны заправки; 4. Зоны перелива 

топлива; 5. Светодизайн магазина; 6. Освещение парковки 

ОСВЕЩЕНИЕ АЗС 
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ОСВЕЩЕНИЕ АЗС 
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ПРОЖЕКТОРЫ 15-900 Вт 

Подберем линзы именно под Вашу задачу! 



Выносной источник питания (ВИП) применяется для подключения светодиодных 
светильников серии KEDR, ЗЕНИТ, доступ к которым затруднен, а также, с целью 
экономии ресурса источников питания при повышенных температурах 
эксплуатации.  

Удаление от светильников до 
выносного источника  

50 метров. 

Степень защиты от воздействия  
окружающей среды - IP66. 

ВИП - способен работать в 
широком диапазоне температур 
окружающей среды. 

При помощи ВИП существенно снижается 
вес светильников и общий вес 
конструкции на которой они установлены. 

К одному ВИП можно подключить от 2х 
до 10ти светильников мощностью от 100 
до 200 Вт. 

www.ledeffect.ua 

ВИП 
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ПРОЖЕКТОРЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ для ГОК: 

1. Высота  установки 12 метров; 

2. 900 Вт, 106 500 Лм, 5000К; 

3. Линзы LEDIL КСС «Г» и «К»; 

4. На отметке 500 метров 3 Лк – по прямой,  

в рамках 60˚ охвата линзой 2-3 Лк; 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Для минимизации ослепления, применять 3500К; 

2. Для увеличения эффективности, подвешивать на  

высоту более 12 метров; 

ЭФФЕКТ:  

С учетом высокого коэффициента CRI,  

обеспечивает комфортную видимость для работ, 

вместо 10 столбов по 2 светильника  

с лампами ДНаТ 400.  

ИТОГО, в данном проекте:  

900 Вт ЗЕНИТ вместо 8 800 Вт ДНаТ ! 
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ПРОЖЕКТОРЫ 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

горизонтальная  

регулировка наклона 
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ПРОЖЕКТОРЫ, температурный режим 
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ОСВЕЩЕНИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ и В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 

 Светильники стойкие к 

агрессивной среде аммиака и 

прочих веществ (уточняйте 

при заказе); 

 

 Могут поставляться с любым 

цветом рассеивателя, или, с 

матовым стеклом; 

 

 Опционально, возможен заказ 

на любую мощности или с 

функцией диммирования; 

 

 Возможно соединение в 

магистраль. 
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ОСВЕЩЕНИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
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ASTRO DIM 

Управление освещением при помощи заранее жестко запрограммированного 

алгоритма. 

 Не требует прокладки дополнительных 

проводов 

Преимущест

ва 

 Гибкая возможность настройки светильников 

 Повторное перепрограммирование 

каждого отдельного светильника 

Недостатки 

 Не требует дополнительного оборудования 

 Для каждого проекта настраивается 

отдельно 

 Светильник подстраивается под 

длительность включения  

Выбор специалистов ЛЕД-

Эффект 

www.ledeffect.ua 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 
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ПРОТОКОЛ DALI 

Протокол DALI применяется для 

управления освещением и силовыми 

нагрузками.  

 Универсальность 

Преимущест

ва 

 Гибкая система настройки 

 Обратная связь 

 Возможность интеграции с 

верхними уровнями 

диспетчеризации зданий, 

таких как BACNet, KNX/EIB  

 Прокладка дополнительных 

проводов 
 Дополнительные модули 

 Требуется программирование 

системы 

Недостатки 

www.ledeffect.ua 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 
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ZigBee 

Технологии ZigBee создана для распределенных сетей датчиков и 

управляющих устройств с невысокими скоростями передачи данных. В этих 

технологиях реализована поддержка сетевой топологии «mesh». 

 Защита данных 

Преимущест

ва 

 Поддержка сложных 

беспроводных сетей 

 Низкий уровень 

стандартизации 
 Отсутствие единой 

программно-аппаратной 

платформы 

Недостатки 

 Низкая скорость передачи 

данных www.ledeffect.ua 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 
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434/868 МГц (LORA) 

Передача управляющего сигнала по открытой (не лицензируемой) частоте 

434/868 МГц. 

 Высокая дальность, до 

10км 

Преимущест

ва 

 Открытая частота 

 Невысокая скорость передачи данных (до 

нескольких десятков кбит/с) 

Недостатки 

 Большое разнообразие компонентов. 

Разработчик всегда может подобрать 

необходимые компоненты 

 Отсутствие стандартизации 

 Относительно невысокая скорость по 

сравнению с устройствами диапазона 

2,4 ГГц www.ledeffect.ua 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 
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СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ СИСТЕМ 

  ZigBee DALI 434/868 МГц ASTRO DIM 

Частотный  

диапазон, МГц 
2400–2483 - 434/868 - 

Скорость передачи 

данных, кбит/с 
250 - 500 - 

Дальность связи, м 200 300 1000 - 

Потребление тока, 

active мА/sleep мкА 
30/1 - 30/1 - 

Модуляция, доступ 

к среде 
DSSS - FHSS - 

Стоимость системы 

Топология системы - 

www.ledeffect.ua 

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ 
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ООО «ЛЕД-Эффект»,  

г.Киев, ул.Герцена 17-25, 

+38 (044) 486 2513   info@ledeffect.ua  

ПРОМЫШЛЕННОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА! 


