
СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ и УЛИЦ 



ЗАДАЧИ ПАРКОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 
 

1. Безопасность; 
 

2. Комфорт; 
 

3. Столбы: носители сервисов; 
 

4. Антивандальность; 
 

5. Энергоэффективность 
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ВАЖНЕЙШИЕ СВОЙСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ: 
 

1. Эстетика в светильнике и в самих опорах; 
 

2. Комфорт для глаз; 
 

3. Корпус: возможность установки доп. оборудования; 
 

4. Антивандальность; 
 

5. Энергоэффективность 
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ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ACCENT 
и столбы LOFT 

 
1. Столбы могут быть заказаны высотой от 1 до 6 метров; 
2. Стандартная мощность 30-50 Вт, 4000-5000К. 
3. Мощность можно уменьшать. На стоимость не влияет; 
4.   Корпус столба и светильника можно красить в любой цвет RAL; 
5.    Столб можно заказать также – индивидуально;  

СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ и УЛИЦ 



Индивидуальная  
конфигурация столба  

Базовые характеристики столба «CHAOSLINE»: 
 Опора парковая из профильной трубы; 
 Размеры от 100*100 (120*120\140*140) мм; 
 Толщина стенки 3,5-5 мм; 
 Высота от 3 до 6 м; 
 Порошковая краска; 
 LED-светильник обсуждается с Клиентом; 
 В столбе можно предусмотреть дополнительное сервисное 

оборудование; 

Базовый светильник опоры  
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СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ и УЛИЦ ВАРИАНТЫ LOFT столбов  

LOFT ROMB LOFT UGOL LOFT Y LOFT T LOFT COBRA 



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ BUBLE 

и столбы Classic 
 

1. Стандартная мощность 50 Вт, 6800Лм, 4000К. 
2. Мощность можно уменьшать. На стоимость не влияет; 
3. Рассеиватель: матовый поликарбонат. IP67; 
4. По умолчанию: на цепях без колпака; 
5. ОПЦИОНАЛЬНО: заказ колпака, по индивидуальному ТЗ: 
(например, или просто декоративный или с местом для размещения Wi-Fi,  
либо видео-камеры, либо датчика); 
6.   Корпус светильника можно красить в любой цвет RAL; 
7.    Столб можно заказать также – индивидуально;  
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СВЕТИЛЬНИКИ НА СТОЛБ КАШТАН ДИАГОНАЛЬ 

и столбы SEGMENT 
 

1. Стандартные мощности 27 Вт\2140Лм или 54 Вт\3630Л, 4000К. 
2. Светильник отраженного света, специальная светотехническая краска, стойкая к 

окружающей среде с лучшим отражением света на рынке! IP67; 
3. ОПЦИОНАЛЬНО: Заказ коробки на задних опорах отражателя, для установки 

доп.оборудования (Wi-Fi, датчики, видеокамеры); 
4. Корпус светильника можно красить в любой цвет RAL; 
5. Столб можно заказать также – индивидуально;  
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СВЕТИЛЬНИКИ НА СТОЛБ КАШТАН LED-КЛАССИКА 

и столбы SEGMENT 
 

1. Стандартные мощности 27 Вт\2140Лм или 54 Вт\3630Л, 4000К. 
2. Светильник отраженного света, специальная светотехническая краска, стойкая к 

окружающей среде с лучшим отражением света на рынке! IP67; 
3. ОПЦИОНАЛЬНО: Заказ коробки на крышке отражателя сверху, для установки 

доп.оборудования (Wi-Fi, датчики, видеокамеры); 
4. Корпус светильника можно красить в любой цвет RAL; 
5. Столб можно заказать также – индивидуально;  
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ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ МАЯК 

и столбы CLASSICA 2 
 

1. Стандартная мощность 10 Вт, 700Лм, 4000К – один подвес; 
2. Под заказ может быть настенным, на столбе, подвесным; 
3. Рассеиватель: матовый поликарбонат. IP67; 
4.    Корпус светильника можно красить в любой цвет RAL; 
5.    Идеален для частных территорий; 
6.    Столб можно заказать также – индивидуально 
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СВЕТИЛЬНИКИ НА СТОЛБ ОПТИМА 2.0 (155Лм\Вт) 
 

1. Стандартные мощности 18 Вт\2600Лм , 25 Вт\3600Лм, 36 Вт\5400 Лм, 3000\4000\5000К. 
2. Светильник с широкой оптикой КСС «Ш», идеально подходит для второстепенных 

прогулочных дорожек парков. Недорогой (требуется меньше столбов)  и бережливый и 
красивый! IP67; 

3. ОПЦИОНАЛЬНО: Заказ увеличенной коробки источника питания, для установки 
доп.оборудования (Wi-Fi, датчики, видеокамеры); 

4. Корпус светильника можно красить в любой цвет RAL, подберем любой цвет канта; 
5. Столб можно заказать также – индивидуально;  
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СТОЛБЫ ДЛЯ ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  

ДЕЛАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОД ЗАКАЗ и МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ СТАНДАРТНЫЕ! 
 
 

Ваши пожелания и наши совместные фантазии сделают Ваш проект паркового 
освещения наиболее индивидуальным и запоминающимся! 
 
 
Помимо дизайна опор и светильников, мы насытим Ваш парк SMART сервисами, что 
сделает его безопасным и  излюбленным местом отдыха и легкой работы жителей 
города и его гостей! 
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Индивидуальная  
конфигурация столба  

Декоративные столбы для подвесных светильников «PENDANT»: 
 
 Опорs парковые для подвесных светильников ; 
 Полностью индивидуальный столб, проектируется по ТЗ; 
 Высота от 5 до 7 м; 
 Порошковая краска, любой RAL; 
 LED-светильник обсуждается с Клиентом; 
 В столбе можно предусмотреть дополнительное сервисное оборудование; 

Базовые светильники опор 
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Индивидуальная  
конфигурация столба  

Базовые характеристики столба «ODESSA»: 
 Опора парковая из нержавеющей стали AISI 304,  
 Пищевая сталь, устойчивость к коррозии и потемнениям; 
 Гарантия на столб 10 лет; 
 Размеры обсуждаются; 
 Толщина стенки трубы 3 мм, диаметр 90 мм; 
 Высота до 6 м; 
 LED-светильник обсуждается с Клиентом; 
 В столбе можно предусмотреть дополнительное сервисное 

оборудование в виде коробки у верхнего основания; 

Базовый светильник опоры  
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Индивидуальная  
конфигурация столба  

Базовые характеристики столба «SEPIA»: 
 Опора квадратно-кубическая, комбинированная с  
круглым стержнем; 
 Высота от 3,5 до 6 м; 
 LED-светильник обсуждается с Клиентом; 
 В столбе можно предусмотреть  
дополнительное сервисное оборудование; 

Базовые светильники опоры  
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СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ 

Индивидуальная  
конфигурация столба  

Базовые характеристики столба «COBRA»: 
 Опора геометрически проста и похожа  
на извивающуюся змею, придавая местности  
таинственный вид; 
 Высота от 4 до 4,5 м; 
 LED-светильник обсуждается с Клиентом; 
 В столбе можно предусмотреть  
дополнительное сервисное оборудование; 

Базовые светильники опоры  



Индивидуальная  
конфигурация столба  

Базовые характеристики столба «STEM»: 
 Опора геометрически проста и похожа  
на извивающуюся змею, придавая местности  
таинственный вид; 
 Высота от 3,5 до 6 м; 
 LED-светильник обсуждается с Клиентом; 
 В столбе можно предусмотреть  
дополнительное сервисное оборудование; 

Светильники подбираются  
отдельно 
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СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ Классические варианты столбов с литьем 

СУМЕЕМ  
И ПРОЧИЕ 

ВАШИ 
ФАНТАЗИИ  

 



СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ и УЛИЦ ПРОЧИЕ БАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ СТОЛБОВ 

СУМЕЕМ  
И ПРОЧИЕ 

ВАШИ 
ФАНТАЗИИ  

 



СУМЕЕМ  
И ПРОЧИЕ 

ВАШИ 
ФАНТАЗИИ  

 

и флагштоки! 



СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРКОВ и УЛИЦ 

ООО «ЛЕД-Эффект»,  

г.Киев, ул.Герцена 17-25, 

+38 (044) 486 2513   info@ledeffect.ua  


