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МОЩНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ЗЕНИТ и iKEDR 
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ПРОЖЕКТОР: (англ. projector, от лат. Projectus - брошенный вперёд) 

светотехнический прибор с концентрирующей вторичной оптикой (зеркалами и 

отражателями или концентрирующей  оптикой) передающий 

концентрируюемый пучок света от источника света в направлении, 

определенном вторичной оптикой.  

 

Монтаж прожекторов осуществляется как на столбы, специальные опоры, на 

поверхности, могут быть консольного крепления и на лиру. Как правило, 

прожекторы максимально защищены от внешней среди IP65-IP67. 

Определение Прожектора 
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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ: от ИДЕИ до ПРОЕКТА под КЛЮЧ! 

LED-Effect с 2009 года:  
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КОМПОНЕНТЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА: 

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА 



www.ledeffect.ua 

Нам доверяют, но проверяют! 
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МОЩНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ 150-900 Вт 
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ПРИМЕНЯЕМАЯ ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА 

Оптика LED-Effect (собственная):  

КСС «Г», «Д», «Ш», более 140 Лм\Вт, 

 

проектная стоимость 1 Лм до 1,3 цента USA    

Оптика LEDIL (Финляндия)  

под СПЕЦ ЗАКАЗ (любая задача):  

все варианты, более 117 Лм\Вт,  

проектная стоимость 1 Лм до 1,9 цента USA    
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ПРОЖЕКТОРЫ ЗЕНИТ 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

горизонтальная  

регулировка наклона 

По умолчанию в выносном источнике питания (ВИП) установлена защита от перенапряжений типа 2, для 

изоляционного класса защиты типа 1: От молний; От перенапряжений в диапазоне 300-320 Вольт; 

Защита от импульсных скачков тока; Защита от импульсных изменений по напряжению до 10 кВ 

ПОБЕДИТЕЛЬ КУНКУРСА 
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ПРОЖЕКТОРЫ, температурный режим 
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ВИП рекомендован для применения с прожекторами серии KEDR, ЗЕНИТ, доступ 
к которым затруднен, а также, с целью экономии ресурса источников питания при 
повышенных температурах эксплуатации.  

Степень защиты от воздействия  
окружающей среды - IP66. 

ВИП - способен работать в 
широком диапазоне температур 
окружающей среды. 

При помощи ВИП существенно 
снижается вес светильников и 
общий вес конструкции на которой 
они установлены. 

К одному ВИП можно подключить от 2х 
до 10ти светильников мощностью от 100 
до 200 Вт. 
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Выносной источник питания (ВИП) 



 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 
1. 4000-6000K, CRI > 90Ra; 

2. Пульсация светового потока менее 1%;; 

3. Линзы LEDIL КСС «Г» и «К» и 

«Ассиметрик»; 

4. В зависимости от проекта стадиона и его 

класса, всего монтажных опор освещения 

от 4 до 20 штук; 

5. Высота установки прожекторов от 15 до 40 

метров; 

6. 4 режима работы прожекторов:  

       6.1. Режим «Тренировка»; 

       6.2. Режим «Игра» без ТВ съемки; 

       6.3. Режим «Чемпионат» с ТВ съемкой; 

       6.4. Режим «Охрана\уборка»; 

7. Рекомендовано выносить источники питания 

в сухие помещения до 50 метров от 

светильника. Иначе – применение каждого 

ящика ВИП в комплекте светильника ЗЕНИТ 
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ПРОЖЕКТОРЫ ЗЕНИТ ДЛЯ СТАДИОНОВ (Требования FIFA&UEFA): 
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ПРОЖЕКТОР iKEDR: освещение спортплощадок: 
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ПРОЖЕКТОР iKEDR: освещение спортплощадок: 
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ПРОЖЕКТОР iKEDR: освещение спортплощадок: 
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ПРОЖЕКТОР ЗЕНИТ 900 Вт на Белановском ГОК: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ для ГОК: 

1. Высота  установки 12 метров; 

2. 900 Вт, 108 000 Лм, 5000К; 

3. Линзы LEDIL КСС «Г» и «К»; 

4. На отметке 300 метров 3 Лк – по прямой,  

в рамках 60˚ охвата линзой 2-3 Лк; 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Для минимизации ослепления, применять 3500К; 

2. Для увеличения эффективности, подвешивать на  

высоту более 12 метров; 

ЭФФЕКТ:  

С учетом высокого коэффициента CRI,  

обеспечивает комфортную видимость для работ, 

вместо 10 столбов по 2 светильника  

с лампами ДНаТ 400.  

ИТОГО, в данном проекте:  

900 Вт ЗЕНИТ вместо 8 800 Вт ДНаТ ! 



www.ledeffect.ua 

 
 

ПРОЖЕКТОР ЗЕНИТ 900 Вт на Белановском ГОК: 
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ПРОЖЕКТОР ЗЕНИТ 900 и 600 Вт ПОДСВЕТКА БАНЕРА: 

Условия монтажа: 

1. Удаленность от полотна 15 метров, снизу. Высота полотна 50 метров, ширина 42 метра;; 

2. Прожектор: 900 Вт=1 шт., 600 вт=1 шт., ТОПОЛЬ 50 Вт Ксс «Ш»=3шт., 5000К; 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Для большей равномерности рекомендовался вынос до 20 метров. Не было возможности 

это обеспечить; При увеличении расстояния, отпала бы необходимость в  ТОПОЛЬ 3*50 Вт  

ЭФФЕКТ:   

1. Полное совпадение в расчетах DiALUX и результата!  

2. В данном подходе  эффективность в проекте при ресурсе от 30 000 часов (минимум):  

1 650 Вт (900+600+150) против 8 000 Вт в старом подходе (по проекту):  

20 МГЛ по 400 Вт (плюс потери на баласте) = от 9 000 Вт, с распределением 20 штук по 

всей высоте и выходом из строя 1 раз в 2 месяца ламп МГЛ.  

Окупаемость проекта: мгновенная за счет сокращения до мизерного количества 

монтажных работ альпинистов при монтаже и ремонте! 
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ПРОЖЕКТОР iKEDR на территории производства ФАРМАК: 

Условия монтажа: 

1. На крышах 4-5 этажных зданий; 

2. Освещение территории прожекторами iKEDR 200 Вт 

КСС «Г»; 

3. Эффект: значительно сокращение числа точек 

освещения. Охват максимального пространства 

световым потоком прожекторов 
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Параметры установки: 

 Светильники работают в двух режимах: 
1 – ДЕЖУРНЫЙ  
2 – ТРЕВОГА 

 Сухой контакт 
В светильнике установлено специальное реле 
позволяющее активировать установку при 
возникновении тревожной ситуации. 

Световая установка спроектирована с учетом 
выполнения норм закона по освещенности на 
контролируемой поверхности. 

ОСВЕЩЕНИЕ ОХРАННЫХ ПЕРИМЕТРОВ 
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ДЕЖУРНЫЙ режим светильники создают освещенность не менее 0,5лк на полосе 
шириной 3м. 

ТРЕВОГА при помощи сухого контакта светильники включаются на 100%, создают 
освещенность не менее 10лк на подконтрольной полосе. Все дискретные элементы 
(кнопки, датчики) генерации сухого контакта выбираются заказчиком 
самостоятельно. 

ОСВЕЩЕНИЕ ОХРАННЫХ ПЕРИМЕТРОВ 
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ОСВЕЩЕНИЕ ОХРАННЫХ ПЕРИМЕТРОВ 
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ОСВЕЩЕНИЕ ОХРАННЫХ ПЕРИМЕТРОВ 
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         Продукция «ЛЕД-Эффект» проверена и 
сертифицирована в Мире и в Украине, регулярно 
проходит испытания в «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ», 
и прочих авторитетных аккредитованных лабораториях 
Украины и Европы, соответствует самым жестким 
современным требованиям предъявляемым к 
светотехническим приборам. 

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ В МИРЕ КАЧЕСТВО ЛЕД-ЭФФЕКТ: 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ: 
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ООО «ЛЕД-Эффект»,  

г.Киев, ул.Герцена 17-25, 

+38 (044) 486 2513   info@ledeffect.ua  

СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ… и в iKEDR!  


